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报废机动车回用件鉴定及分类
[bookmark: _Toc82423644][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc82449010][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc82426304][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc82426326][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc82446450][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了报废机动车回用件鉴定及分类的流程、鉴定及分类、包装、储存、标识及说明书的要求。
本文件适用于报废机动车回收拆解企业和分拣中心开展汽车类和摩托车类回用件的鉴定及分类活动。其他机动车类的回用件可参考使用。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc82426327][bookmark: _Toc82426305][bookmark: _Toc82423645][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc82449011][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc82446451]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 19596 电动汽车术语
GB 22128 报废机动车回收拆解企业技术规范
GB/T 26989 汽车回收利用 术语
QC/T 238 汽车零部件的储存和保管
[bookmark: _Toc82423646][bookmark: _Toc82449012][bookmark: _Toc82426328][bookmark: _Toc82446452][bookmark: _Toc82426306]术语和定义
GB/T 19596、GB 22128和GB/T 26989界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc82426307][bookmark: _Toc82449013]
回用件 reused parts
从报废机动车上拆解得到的，除“五大总成”和动力蓄电池以外的，能够继续用于其设计用途的零部件。
发动机、方向机、变速器、前后桥、车架统称“五大总成”。

报废机动车回收拆解企业 ELV collecting and dismantling enterprises
取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书，从事报废机动车回收拆解经营业务的企业。
[来源：GB 22128—2019，3.7]
[bookmark: _Toc82449015][bookmark: _Toc82426309]
分拣中心 sorting center
开展报废机动车回用件收集、鉴定、分选、分类、清洗、检测、包装、储存、销售等专业化、集约化、规模化活动的场所。

鉴定 Identification
根据外观检测或技术检测的要求，对拆解零部件的完好程度进行鉴别和评定的过程。
[bookmark: _Toc82426310][bookmark: _Toc82449016][bookmark: _Toc73717522][bookmark: _Toc82449018][bookmark: _Toc82426329][bookmark: _Toc82426312][bookmark: _Toc82446453]鉴定及分类流程
报废机动车回用件鉴定及分类流程见图1。
非回用件
报废机动车零部件
回用件

技术性能检测
分类
分拣
信息登记
包装、储存
非回用件
外观检测

报废机动车回用件鉴定及分类流程
[bookmark: _Toc82426313][bookmark: _Toc82446454][bookmark: _Toc82426330][bookmark: _Toc82449019]鉴定及分类
[bookmark: _Toc82426314][bookmark: _Toc82449020]基本要求
报废机动车零部件检测分为外观检测与技术检测。
应对报废机动车零部件的信息进行鉴定并登记。
根据机动车出厂日期确定零部件的使用年限，使用年限≥10年的应直接判定为非回用件。
报废新能源汽车拆卸的动力蓄电池应当交售给动力蓄电池回收服务网点，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。
应建立报废机动车回用件销售台账，如实记录编码、数量、流向、型号相关信息。
回用件宜进入维修市场流通，报废机动车回收拆解企业或分拣中心应将《回用件检测及分类记录表》及说明书随产品交付给消费者。
[bookmark: _Toc82426315][bookmark: _Toc82449021]外观检测
应通过目测、触摸对报废机动车零部件的外观缺陷进行检测，检测项目包括但不限于以下内容：
裂纹、破损：零部件局部（表面）出现的破裂、损坏、裂纹；
变形：零部件出现弯曲、扭曲、错位等变形现象；
锈蚀：零部件表面出现明显或严重的氧化、腐蚀痕迹；
凹凸：零部件表面存在高于或低于周围（向外或向上）与原件明显不符的部分，金属件的边缘、孔内或较光滑的面上因某种原因而产生的不光滑、不平整的部分；
毛刺毛边：零部件表面因某种原因而产生的不光滑、不平整的边缘；边缘出现的明显毛刺；
压、碰伤：零部件受其它硬物挤压、磕碰等造成其表面上出现的伤（凹）痕；
拉、划伤：零部件受其它硬物摩擦（拉拽）造成其表面上出现的线性划伤（凹）痕；
转动异常：零部件不能转动，或转动卡顿、异常摩擦等情况。
[bookmark: _Hlk87538652]应根据外观缺陷检测结果或客户需求的实际情况作出判定，并填写附录A：
1. 检测结果中均为“否”，初步判定为回用件；
检测结论中有一项以上为“是”，直接判定为非回用件。
[bookmark: _Toc82426316][bookmark: _Toc82449022]技术检测
经5.2检测判定为回用件的报废机动车零部件，可按照必要性选择是否进行技术检测。
车灯、中控、空调等内外装饰用零部件不需要进行技术检测，但需要经过试用确保零部件正常运行。
有必要进行技术检测的零部件应根据使用安全性或根据客户需求进行技术检测，检测项目包括以下列出的某一项或几项，也可根据需求增加其他技术检测项：
1. 形位公差：应进行测量检测；
1. 表面及近表面缺陷：应进行压力检测、磁粉探伤、荧光探伤、超声波检测、电涡流检测、X光检测、渗漏检测；
1. 内部缺陷：应进行压力检测、超声波检测、X光检测；
1. 磁性缺陷：应进行磁记忆检测。
应根据5.3.3的技术检测方法，判断回用件的内部缺陷、尺寸偏差、裂纹、碰伤、疲劳、松弛、磨损、硬度等，并填写附录A：
a)	经技术检测结果中均为“否”，判定为回用件；
b)	检测结论中有一项以上为“是”，直接判定为非回用件。
[bookmark: _Toc82426317][bookmark: _Toc82449023]分类
根据外观检测与技术检测后，应根据回用件的适用车型（汽车、摩托车、电动车、轮式专用机械车等）、类型（如标准件、通用件、专用件等）和功能结构及系统模块进行分类。
[bookmark: _Toc82426318][bookmark: _Toc82449024]分拣
[bookmark: _Hlk79083088]根据车型、类别及功能分类的要求对报废机动车回用件进行拣选，并进行编码、包装、储存。
[bookmark: _Toc82449025][bookmark: _Toc82426319]信息登记
报废汽车回用件应按附录B进行统一格式编码。报废摩托车回用件应按附录C进行统一格式编码。其它机动车可参照此分类进行编码。
应登记回用件来源信息，信息包括但不限于车辆识别代号、机动车类型、机动车产品型号、零部件名称及其型号、机动车出厂日期、零部件出厂日期、零部件生产企业等。
报废机动车回用件鉴定及分类的信息，应详细记录并保存，保存时间不低于3年。
[bookmark: _Toc82426331][bookmark: _Toc82426320][bookmark: _Toc82449026][bookmark: _Toc82446455]包装、储存、标识及说明书
[bookmark: _Toc82449027][bookmark: _Toc82426321][bookmark: _Toc73717530]包装
应分类包装，不得混装。
包装应符合GB/T 191的要求。
[bookmark: _Toc73717531][bookmark: _Toc82449028][bookmark: _Toc82426322]储存
不同回用件应单独储存，储存应符合GB 22128、QC/T 238的要求。
[bookmark: _Toc82426323][bookmark: _Toc73717532][bookmark: _Toc82449029]标识
[bookmark: _Hlk82797070]应在回用件外观以及包装上分别注明标识，标识应清晰易见、坚固耐久且不易替换。
“报废机动车回用件”标识见附录D。
标识应根据回用件的大小，同比例缩小或者放大，标识直径不应小于20 mm。
说明书
回用件应具有说明书，说明书应包括不限于以下内容：
1. 产品名称；
鉴定及分类企业名称；
产品统一编码；
产品型号；
产品规格；
产品出厂日期；
机动车车架号；
回用件统一标识。
SB/T XXXXX—XXXX
SB/T XXXXX—XXXX
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc82426324][bookmark: _Toc82426332][bookmark: _Toc82446456][bookmark: _Toc82449030]
（资料性）
回用件检测及分类记录表
回用件检测及分类记录表
回用件检测及分类记录表见表A.1。
回用件检测及分类记录表
	[bookmark: _Hlk73713623]检测单位
	
	检测人员
	
	检测日期
	

	机动车类型
	
	机动车产品型号
	
	车辆识别代号
	

	机动车生产企业
	
	机动车出厂日期
	
	零部件名称
	

	零部件型号
	
	零部件出厂日期
	
	零部件使用年限
	

	序号
	内容
	结果
	备注

	
	
	描述
	（是/否）
	

	1
	外观检测
	裂纹、破损
	
	
	

	2
	
	变形
	
	
	

	3
	
	锈蚀
	
	
	

	4
	
	凹凸
	
	
	

	5
	
	毛边/毛刺
	
	
	

	6
	
	有过修补
	
	
	

	7
	
	碰伤/划伤
	
	
	

	8
	
	转动异常
	
	
	

	9
	技术检测
	形位公差
	
	
	

	10
	
	表面及近表面缺陷
	
	
	

	11
	
	内部缺陷
	
	
	

	12
	
	磁性缺陷
	
	
	

	13
	
	其它问题
	
	
	

	
	鉴定结果
	□ 回用件           □ 非回用件

	备注：
1. 信息及检测内容包括但不限于上述项，可根据实际要求增减检测项目。
1. 本文件应与被检测零部件一起转移。
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[bookmark: _Toc82449031][bookmark: _Toc82446457]
（规范性）
报废汽车零部件分类编码
报废汽车零部件分类编码
报废汽车拆解零部件分类编码见表B.1。
报废汽车拆解零部件分类编码
	[bookmark: _Hlk73713678]组号
	分组号
	组号
	分组号

	Q01
	底盘部分
	Q01011
	方向机总成
	Q02
	外观件部分
	Q02011
	车门总成

	
	
	Q01021
	前桥总成
	
	
	Q02021
	玻璃升降器总成

	
	
	Q01031
	后桥总成
	
	
	Q02031
	天窗总成

	
	
	Q01040
	摆臂
	
	
	Q02040
	车门壳

	
	
	Q01050
	差速器
	
	
	Q02050
	倒车镜

	
	
	Q01060
	减震器
	
	
	Q02060
	机盖

	
	
	Q01070
	打气泵
	
	
	Q02070
	尾盖

	
	
	Q01080
	ABS
	
	
	Q02080
	保险杠

	
	
	Q01090
	刹车泵
	
	
	Q02090
	门把手

	
	
	Q01200
	助力泵
	
	
	Q02200
	车门外饰亮条

	
	
	Q01210
	刹车踏板
	
	
	Q02210
	雨刮

	
	
	Q01220
	半轴
	
	
	Q02220
	轮眉

	
	
	Q01230
	羊角
	
	
	Q02230
	叶子板

	
	
	Q01240
	轴承
	
	
	Q02240
	踏板

	
	
	Q01250
	轮毂
	
	
	Q02250
	玻璃

	
	
	Q01260
	轮胎
	Q04
	车灯部分
	Q04011
	大灯总成

	
	
	Q01270
	传动轴
	
	
	Q04021
	尾灯总成

	
	
	Q01280
	电子助力
	
	
	Q04031
	雾灯总成

	Q03
	内室部分
	Q03011
	座椅总成
	
	
	Q04041
	刹车灯总成

	
	
	Q03021
	后排座椅总成
	Q05
	发动机部分
	Q05011
	发动机总成

	
	
	Q03031
	仪表台总成
	
	
	Q05021
	缸盖总成

	
	
	Q03040
	方向盘
	
	
	Q05040
	曲轴

	
	
	Q03050
	仪表
	
	
	Q05050
	中缸

	
	
	Q03060
	手刹杆
	
	
	Q05060
	油底壳

	
	
	Q03070
	挂档杆
	
	
	Q05070
	活塞连杆

	
	
	Q03080
	扶手箱
	
	
	Q05080
	机油泵

	
	
	Q03090
	杂物箱
	
	
	Q05090
	节气门

	
	
	Q03200
	车载导航
	
	
	Q05200
	点火线圈

	
	
	Q03210
	车载CD
	
	
	Q05210
	高压包

	
	
	Q03220
	空调出风口

	
	
	Q05220

	喷油嘴



表B.1 报废汽车拆解零部件分类编码（续）
	组号
	分组号
	组号
	分组号

	Q03
	内室部分
	Q03230
	安全带
	Q05
	发动机部分
	Q05240
	进气管

	
	
	Q03240
	柱内饰板
	
	
	Q05250
	排气管

	
	
	Q03250
	车顶内饰
	
	
	Q05260
	飞轮

	
	
	Q03260
	地毯
	
	
	Q05270
	涡轮增压器

	
	
	Q03270
	组合开关
	
	
	Q05280
	燃油泵

	
	
	Q03280
	空调开关
	
	
	Q05200
	空调压缩机

	
	
	Q03290
	暖风机
	
	
	Q05210
	油管系列

	
	
	Q03300
	排挡机构
	
	
	Q05220
	消声器

	
	
	Q03310
	遮阳板
	
	
	Q05230
	气门室盖

	Q06
	马达
电机
部分
	Q06010
	马达
	Q07
	变速箱部分
	Q07011
	变速箱总成

	
	
	Q06020
	发电机
	
	
	Q07021
	分动箱

	
	
	Q06030
	升降机马达
	
	
	Q07030
	变速箱壳体

	
	
	Q06040
	座椅马达
	
	
	Q07040
	大力鼓

	
	
	Q06050
	天窗马达
	Q09
	电器部分
	Q09011
	全车电脑总成

	
	
	Q06060
	方向机马达
	
	
	Q09020
	发动机电脑

	
	
	Q06070
	锁块马达
	
	
	Q09030
	变速箱电脑

	
	
	Q06080
	雨刮马达
	
	
	Q09040
	车身电脑

	
	
	Q06090
	踏板马达
	
	
	Q09050
	ABS泵模块

	
	
	Q06200
	鼓风机马达
	
	
	Q09060
	雷达模块

	
	
	Q06210
	怠速马达
	
	
	Q09070
	大灯模块

	
	
	Q06220
	倒车镜马达
	
	
	Q09080
	车门模块

	
	
	Q06230
	喷水马达
	
	
	Q09090
	尾门模块

	
	
	Q06240
	冷气泵
	
	
	Q09200
	油泵模块

	Q08
	其它部分
	Q08011
	线束总成
	
	
	Q09210
	天窗模块

	
	
	Q08021
	全车锁
	
	
	Q09220
	升降机模块

	
	
	Q08030
	机脚胶
	
	
	Q09230
	喇叭

	
	
	Q08040
	感应件
	
	
	Q09240
	音响


备注：
1、汽车回用件的编码由Q+8位数字组成，Q表示汽车，前2位是大类号，第3-4位是小类号，第5位是总成件或非总成件区分，第6位-第8位是序列号（例如：Q09070001代表产品属于电器部分的大灯模块，为非总成件，序号为001）。
2、前1-2位为一级分类，即大类号，分别为：（Q01）底盘部分，（Q02）外观件部分，（Q03）内饰部分，（Q04）车灯部分，（Q05）发动机部分，（Q06）马达电机部分，（Q07）变速箱部分，（Q08）其它部分，（Q09）电器部分。
3、第3-4位为小类号，细分类。第5位为总成件与非总成件分类：（1）代表总成件，（0）非总成件。
4、第6-8位为回用件名称序号。本附录细分至第5位，第6-8位根据回用件具体进行编码。
5、其他未列入零部件可参考此编号进行编制。
6、其他机动车可参考此分类进行编号。
SB/T XXXXX—XXXX
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[bookmark: _Toc82446458][bookmark: _Toc82449032]
（规范性）
报废摩托车零部件分类编码
报废摩托车拆解零部件分类编码
报废摩托车拆解零部件分类编码见表C.1。
报废摩托车拆解零部件分类编码
	[bookmark: _Hlk73713890]组号
	分组号
	名称
	组号
	分组号
	名称

	M01
	发动机部分
	M 01101
	发动机总成
	M04
	传动
系统
	M 04001
	离合器

	
	
	M 01002
	缸盖
	
	
	M 04002
	变速箱

	
	
	M 01003
	气缸
	
	
	M 04003
	变速箱操作装置

	
	
	M 01004
	曲轴箱
	
	
	M 04004
	起动机构

	
	
	M 01005
	活塞
	
	
	M 04005
	皮带传动组件

	
	
	M 01006
	活塞环
	
	
	M 04006
	链条传动组件

	
	
	M 01007
	曲轴
	
	
	M 04007
	轴传动组件

	
	
	M 01008
	气门
	M05
	行走
系统
	M 05001
	车架

	
	
	M 01009
	凸轮轴
	
	
	M 05002
	挡泥板

	
	
	M 01020
	燃油箱
	
	
	M 05003
	车叉

	
	
	M 01021
	机油滤清器
	
	
	M 05004
	减震

	
	
	M 01022
	燃油泵
	
	
	M 05005
	减震配件

	
	
	M 01023
	机油泵
	
	
	M 05006
	车轮

	
	
	M 01024
	化油器
	
	
	M 05007
	轮毂

	
	
	M 01025
	电喷组件
	
	
	M 05008
	轮辋

	
	
	M 01026
	进气歧管
	
	
	M 05009
	车锁报警

	
	
	M 01027
	排气歧管
	
	
	M 05020
	保险杠

	
	
	M 01028
	排气管
	
	
	M 05021
	后视镜

	
	
	M 01029
	水箱风机
	
	
	M 05022
	储物箱

	
	
	M 01030
	水箱
	
	
	M 05023
	护框

	M02
	车灯
	M 02101
	大灯总成
	
	
	M 05024
	停车架

	
	
	M 02102
	尾灯总成
	
	
	M 05025
	扶手

	
	
	M 02003
	转向灯
	
	
	M 05026
	挡风玻璃

	
	
	M 02004
	刹车灯
	M06
	操纵
系统
	M 06001
	转向柱

	M03
	电器
仪表
	M 03001
	蓄电池
	
	
	M 06002
	车把

	
	
	M 03002
	发电机
	
	
	M 06003
	把套

	
	
	M 03003
	启动电机
	
	
	M 06004
	软轴

	
	
	M 03004
	整流器
	
	
	M 06005
	拉锁

	
	
	M 03005
	分电器
	
	
	M 06006
	制动器

	
	
	M 03006
	火花塞
	
	
	M 06007
	制动助力油箱

	
	
	M 03007
	开关
	
	
	M 06008
	液压油管

	
	
	M 03008
	按钮
	
	
	M 06009
	制动钳


表C.1 报废摩托车零部件分类编码（续）
	组号
	分组号
	名称
	组号
	分组号
	名称

	M03
	电器
仪表
	M 03009
	喇叭
	M06
	操纵
系统
	M 06020
	制动踏板

	
	
	M 03020
	仪表台
	
	
	M 06021
	拉杆

	
	
	M 03021
	传感器
	
	
	M 06012
	ABS

	
	
	M 03022
	继电器
	M07
	通用件
	M 07001
	金属硬管

	
	
	M 03023
	线束
	
	
	M 07002
	橡胶软管

	
	
	M 03024
	计数器
	
	
	M 07003
	紧固件

	
	
	M 03025
	音响
	
	
	M 07004
	轴承

	
	
	M 03026
	空调
	
	
	M 07005
	轴套

	
	
	M 03027
	车载CD
	
	
	M 07006
	齿轮


备注：
1、摩托车的编码由M+8位数字组成，M表示摩托车，前2位是大类号，第3-4位是小类号，第5位是总成件或非总成件区分，第6位-第8位是序列号。（例如：M02040001 刹车灯，组号为M0204，非总成件，序号为001）。
2、前2位数字为一级分类编号，分别为：（M01）发动机部分，（M02）车灯，（M03）电器仪表，（M04）传动系统，（M05）街上系统，（M06）操纵系统，（M07）通用件。
3、第3-4位为小类号，细分类。
4、第5位为总成件与非总成件分类：（1）代表总成件，（0）非总成件。
5、第6-8位为回用件名称序号。
6、本附录细分至第5位，第6-8位根据回用件具体进行编码。
7、其他未列入零部件可参考此编号进行编制。
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（规范性）
报废机动车回用件标识
[bookmark: _Hlk82446095]
报废机动车回用件的标识见图D.1。
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报废机动车回用件标识

报废机动车回用件标识主要是为了达到统一性、标准化的管理。图D.1中的“R”是“Reused parts”为英文说明，整体表达来源于车辆并回用于车辆，表示循环回用。
报废机动车回收拆解企业或分拣中心可根据回用件的大小来确定标识的适宜规格，应确保清晰易见、坚固耐久且不易脱落。
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